
Термоусадочный тоннель BS-B400x350 Foodatlas Pro

Артикул: УТ000008077

Цена: 59 401,00 ₽
<p align =

"justify"><b>Термоусадочный тоннель
BS-B400x350 Foodatlas Pro</b> –

изделие, которое необходимо для
упаковки продукции пищевой

промышленности в термоусадочную
пленку. Данное оборудование
предназначено для работы на
предприятиях общественного

питания, в супермаркетах, в местах
производства полуфабрикатах и т.д.</p>

<p><b>Характеристики термоусадочного тоннеля</b></p>
<p align = "justify"><b>К преимуществам данного вида
оборудования относятся следующие факторы:</b></p>

<ul>
<li>Термоусадочный тоннель позволяет упаковывать продукцию

весом до 10 кг. Такой вес оптимален для большинства предприятий
общественного питания и легкой промышленности, а

производительность оборудования позволяет упаковывать изделия
как индивидуально, так и в больших объемах.</li>

<li>Встроенная функция контроля температурного режима и
энергосбережения обеспечивает безопасность использования
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оборудования и экономию энергии при работе на
производстве.</li>

<li>Тепло распределяется по прибору равномерно, что помогает
эффективно и быстро упаковывать продукцию.</li>

</ul>
<p align = "justify">Принцип действия термоусадочного тоннеля

заключается в разогреве пленки методом рассеивания тепла, после
чего пленка дает усадку и плотно обхватывает продукт. Такая

методика эффективна для упаковки полуфабрикатов, сувенирной
продукции и продуктов заморозки.</p>

<p align = "justify">Обычно температура термоусадки равна
примерно 180С. Для регуляции температуры используются кнопки

«+» и «-», находящиеся на панели прибора. После установки
необходимого температурного режима сотруднику достаточно

нажать на клавишу для подтверждения действия, и оборудование
начнет разогреваться до необходимой теплоты.</p>

<p align = "justify">Купить термоусадочный тоннель необходимо
ради его немаловажных функций и характеристик, которые делают
его простым и удобным в работе, а также существенно повышают

производительность предприятия.</p>

Напряжение/Частота 380/50

Мощность, кВт 7

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1100*570*790

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1200*650*890

Вес брутто, кг 60

Вес нетто, кг 56

Габаритные размеры камеры 780*400*350

Количество нагревательных элементов 14

Подача пакета Транспортер

Тип упаковки Картонная коробка

Тип ТЭНов Кварцевая трубка

Упаковочный материал PP+PVC+POV

Производитель Foodatlas

Общий остаток 0

ЧСК1 0

ЧСК2 0


